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“RECOGER INFORMACION VALIOSA
A BAJO COSTE ¥ CON EL MINIMO
ESFUERZO DURANTE LA LIMPIEZA™






CABEZAMIENTO Y PRIORIDAD



ACCEDA A SEWER ANALYTIES
PARA ACCEDER A LAS LIMPIEZAS ™

+ REVISAR VIDEOS

+ INSPECCIGN AUTOMATICA POR Al

+ ANADIR OBSERVACIONES MANUALMENTE
+ ANADIR INFO DE ENCABEZAMIENTO

+ PRIORIZAR LIMPIEZAS



“INSPECLION AUTOMATICA POR A/

Material de sellado intrusivo

Dafios en la superficie - agregado visible

Depésitos sélidos: material duro o compactado, p. hormigén




Bichos - cucarachas

Fisura




“EL FUTURO EMPIEZA HOY ™

Con un software de inteligencia artificial fiable que
analiza automdticamente sus videos y realiza la
codificacién, clasificaciéon y priorizacién de los
defectos por usted.

Sus videos de limpieza se codifican de acuerdo con
normas de inspecciéon CCTV internas y los datos
n convenientemente en Sewer Analytics.
a de decisiones.

Depositos adheridos - grasa

Infiltracionitalborbotones)

Depositos adheridos Jgrasa






GRABACION AUTOMATICA

Un infterruptor de alta
presién incorporado activa
8 LEDs super brillantes e
inicia automdticamente la
grabacién. No es necesario
pulsar ningin botén.

VIDEO SUPERIOR

La cdmara de alta definicidn,
de orientacidon automatica, estd
protegida por lentes de zafiro
apiladas y graba siempre desde
una posicién horizontal perfecta.

10 HORAS D E FUNCIONAMIENTO

El paquete de baterias de iones
de litio se carga rapidamente y
dura hasta una buena jornada
de trabajo de 10 horas.

PARA CUALQUEIR CAMION

La boquilla independiente de
la cdmara C70 se enrosca en

cualquier manguera de
impulsion.

GRAN CAPACIDAD DE LIMPIEZA
Excelente limpieza, empuje

hacia delante y transporte
de residuos con diferentes
boquillas y chorros cerdmicos
infercambiables para la mejor
configuracién con cualquier
camioén.

INTEGRACION DEL FLUJO DE TRABAJO

Los videos se descargan de
la boquilla a través de Wi-Fi.
Individualmente o todos a lavez y
se suben automdticamente a la
nube web de Sewer Analytics, junto
con la fecha, la hora y la ubicacién
GPS de las limpiezas.

DURABILIDAD

La carcasa presurizada de acero
inoxidable no tiene botones
externos y estd hecha para
soportar una fuerte paliza.



70

(70 150- 1000MM (6-40")

La duradera boquilla de la cdmara C70 se
enrosca facilmente en cualquier manguera de
chorro para ayudar a los equipos de limpieza
y a los gestores de activos a grabar video de

alta definicién, en posicién vertical, a bajo SKIDS C70
coste durante las operaciones de limpieza de
tuberias.

Una vez que se limpia la tuberia, el video se
descarga con sélo pulsar un botén y se sube
automdticamente a la nube web de Sewer

Analytics, junto con la fecha, la hora y la
ubicacién GPS de las limpiezas. ANALISIS DE ALCANTARILLADO EN LA NUBE

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS

Rango de uso :150 - 1000mm [ ]

Presién : 125 - 275bar (2000-4000psi) ]
: Hasta 3000bar (43,500psi) ' -

Caudadl : 80 - 650 LPM (21-1770GPM) -

Conexién de manguera: %, 1and 1%4” BSP & NPT

Video : auto-nivelante, HD, MP4

Cdmara : CMOS, 1980x1080 o 1280x720 SEWER ANALYTICS

Memoria interna :32Gb u

Limpieza : 8x 55° y 4x 20chorros con [ |

orificios de cerdmica ]

Construccién : Duradero, de acero inox. ]

Proteccién de : 2 lentes de zafiro, apiladas

lente -

lluminacién : 7 LEDs superbrillantes de
intensidad regulable
Bateria : bateria de lon-Lion ACCESUR'US
10 horas de uso -
: 3 horas de carga
Peso :6,2kg ?
Dimensién : D90Xx295mm ?
Tablet : 8", Rugged, IP67
: Windows®
: Receptor GPS



http://qr.w69b.com/g/n9qNeBwEU
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“INTELIGENCIA VALIOSA A

BAJO COSTE VCON EL
MINIMO ESFUERZO.
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